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ESPANOL

Introduccién

Muchas gracias por la compra de un producto de OFIPRIX. Por favor, lea atentamente
las siguientes instrucciones. Las llustraciones pueden diferir del disefio real. Para
mantener la informacion clara no es posible de describir todas las opciones de montaje
posibles. En caso que necesita mas informaciones o ayuda, puede contactarnos en:
Email: info@ofiprix.com

Nota

Le pedimos de en primer lugar desembalar todas las partes de la entrega y de
comprobar si existen algunos dafios de transporte. Partes dafiadas o faltantes
pueden afectar la funcionalidad de la silla. En este caso, por favor, péngase en
contacto con nosotros antes de seguir con el montaje. Para posibilitar un montaje
facil, le recomendamos de inicialmente apretar los tornillos solo parcialmente.
Después de haber insertado todos los tornillos en la rosca respectiva, se pueden
apretar totalmente.

Tapas protectoras de resortes de gas
Retire la tapa protectora (si esta presente) del resorte de gas antes del montaje.
Esto puede ser facilmente retirado con dos dedos.

ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing a OFIPRIX product. Please read the following instructions
carefully. lllustrations may slightly differ from the actual execution. For reasons of
clarity, not all conceivable assembly variants can be described. If you need more
information and help, please contact us: Email: info@ofiprix.com

Note

First unpack all parts of the delivery and check them for possible transport damage.
Damaged or missing parts can affect the safety and function of the chair. In this
case please contact us first before proceeding with the installation. In order to
ensure an easy construction, we recommend at first to tighten all screws only
partially. Only after all screws have been inserted into their respective thread,
should they be tightened.

Gas lift cap
Remove the protective cap (if present) from the trigger pin of the gas spring before
installation.This can easily be removed with two fingers.

ITALIANO

Introduzione

Grazie per aver scelto uno dei prodotti OFIPRIX. Si prega di leggere attentamente le
seguenti istruzioni. Le rappresentazioni possono differire dall‘effettiva esecuzione.
Per ragioni di chiarezza, non tutte le varianti di montaggio concepibili possono
essere descritte. Se hai bisogno di maggiori informazioni o d‘aiuto, ti preghiamo
di contattarci: Email: info@ofiprix.com

Istruzioni

Per prima cosa scartare tutte le parti della consegna e controllare che non vi siano
danni dovuti al trasporto. Le parti danneggiate o mancanti potrebbero influire sulla
sicurezza e sul funzionamento della sedia. In questo caso, si prega di contattarci
prima di procedere all‘installazione. Al fine di garantire una costruzione semplice, si
consiglia di serrare in un primo momento tutte le viti solo leggermente. Solo dopo aver
inserito tutte le viti nelle rispettive filettature, sara necessario serrarle con pit forza.
Involucro di protezione della molla a gas

Rimuovere il cappuccio protettivo (se presente) dal perno del grilletto della molla a
gas prima dell‘installazione. L‘involucro pud essere faciimente sfilato con due dita.

DEUTSCH

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt von OFIPRIX entschieden haben. Bitte
lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch. Darstellungen kénnen von der
tatséchlichen Ausfiihrung abweichen. Aus Griinden der Ubersicht kénnen nicht alle
denkbaren Montagevarianten beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen
und Hilfe bendtigen, kontaktieren Sie uns bitte: Email: info@ofiprix.com

Hinweis

Packen Sie zunachst alle Teile der Lieferung aus und Uberpriifen Sie diese auf
eventuelle Transportschéden. Beschadigte oder fehlende Teile kénnen die Sicherheit
und die Funktion des Stuhls beeintrachtigen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns
bitte zuerst, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Um einen leichten Aufbau zu
gewabhrleisten, empfehlen wir, alle Schrauben zunachst nur leicht anzuziehen. Erst
nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingefiihrt wurden, sollten diese
fest angezogen werden.

Gasfeder-Schutzkappe
Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe (falls vorhanden) vom Auslsepin
der Gasfeder. Diese lasst sich leicht mit zwei Fingern abziehen.

FRANCAIS

Introduction

Merci d’avoir choisi un produit OFIPRIX. Veuillez lire attentivement les instructions
suivantes. Les représentations peuvent différer de I‘exécution réelle. Pour des
raisons de clarté, toutes les variantes d‘assemblage imaginables ne peuvent pas
étre décrites. Si vous avez besoin de plus d‘informations et d‘aide, veuillez nous
contacter: Email: info@ofiprix.com

Indications

Déballez d’abord toutes les pieces de la livraison et vérifiez-les pour d’éventuels
dégats. Les pieces endommagées ou manquantes peuvent affecter la sécurité et le
fonctionnement du fauteuil. Dans ce cas, veuillez nous contacter avant de procéder
a l'installation. Afin d‘assurer une construction facile, nous recommandons de serrer
toutes les vis légérement au début. Serrez-les bien aprés que toutes les vis aient
été insérées dans le filetage correspondant.

Bouchon de vérin a gaz
Retirez le capuchon de protection (le cas échéant) de la goupille de déclenchement.
NEDERLANDS

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van uw OFIPRIX bureaustoel of bureaumeubel. Leest u svp
de volgende instructies graag aandachtig door. Het is mogelijk dat de afbeeldingen
wat afwijken van het eigenlijke ontwerp. Omwille van de duidelijkheid kunnen niet
alle mogelijke montagevarianten worden beschreven. Als u meer informatie en hulp
nodig heeft, neemt u dan contact met ons op, op het volgende telefoonnummer:
Email: info@ofiprix.com

Instructies

Wij raden u aan om eerst alle onderdelen van de levering uit te pakken en te controleren
op eventuele transportschade. Beschadigde of ontbrekende onderdelen kunnen de
veiligheid en de werking van de bureaustoel namelijk in gevaar brengen. Neemt u
in dit geval eerst contact met ons op voordat u verder gaat met de montage. Om
een eenvoudige montage te garanderen, raden wij u aan om alle schroeven in het
begin slechts licht aan te draaien. Pas nadat alle schroeven in de respectievelijke
schroefdraad zijn geplaatst, kunt u deze vaster aandraaien.

Gasveerbeschermkap
U dient de beschermkap van de gasveer te verwijderen (indien aanwezig) voordat.

PORTUGUES

Introducéao

Obrigado por adquirir um produto OFIPRIX. Por favor, leia as seguintes instrugdes
com atengao. As ilustragdes podem diferir ligeiramente da execugao real. Por
questdes de clareza, ndo todas as variantes de montagem possiveis podem ser
descritas. Se precisar de mais informacdes ou ajuda, entre em contato conosco:
Email: info@ofiprix.com

Observacao

Primeiro, desembrulhe todas as pegas da entrega e verifique se ha danos de
transporte. Pegas danificadas ou em falta podem afetar a seguranga e a funcionalidade
da cadeira. Nesse caso, entre em contato conosco antes de prosseguir com a
instalagdo. Para garantir uma montagem facil, recomendamos inicialmente apertar
todas as parafusos apenas parcialmente. Somente apés todos os parafusos terem
sido inseridos nas respectivas roscas, eles devem ser apertados completamente.
Tampa do pistédo a gas

Remova a tampa de protegéo (se presente) do pino de disparo do pistédo a gas
antes da instalagdo. Esta pode ser facilmente removida com dois dedos.

SVENSKA

Introduktion

Tack for att du képt en produkt fran OFIPRIX. Véanligen 1as foljande instruktioner
noggrant. lllustrationerna kan skilja sig nagot fran den faktiska utférandet. Av
tydlighets skal kan inte alla tdnkbara monteringsvarianter beskrivas. Om du behéver
mer information och hjélp, vanligen kontakta oss: Email: info@ofiprix.com

Anmarkning

Packa upp alla delar frén leveransen och kontrollera dem for eventuella transportskador.
Skadade eller saknade delar kan paverka stolens sékerhet och funktion. | sa fall,
vanligen kontakta oss forst innan du fortséatter med installationen. For att sakerstélla
en enkel montering rekommenderar vi att du i bérjan endast spanner alla skruvar
delvis. Nér alla skruvar har satts i sina respektive gangor, bor de forst darefter dras at.

Gaslyftkapa
Ta bort skyddskapan (om det finns en) fran utlésarpinnen pa gasfjadern innan
installationen. Den kan enkelt tas bort med tva fingrar.

POLSKI

Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup produktu OFIPRIX. Prosze uwaznie przeczyta¢ ponizsze
instrukcje. llustracje moga nieznacznie ro6zni¢ sie od rzeczywistego wykonania.
Z powodow przejrzystosci nie wszystkie mozliwe warianty montazu moga zosta¢
opisane. Jesli potrzebujesz wiecej informacji i pomocy, skontaktuj sie z nami:
Email: info@ofiprix.com

Uwaga

Najpierw wypakuj wszystkie czesci z dostawy i sprawdz je pod katem ewentualnych
uszkodzen transportowych. Uszkodzone lub brakujace czesci moga wptywac na
bezpieczenstwo i funkcjonalnos$¢ krzesta. W takim przypadku prosimy o kontakt
z nami przed przystapieniem do montazu. Aby zapewni¢ tatwy montaz, zalecamy
poczatkowo dokrecenie wszystkich $rub tylko czesciowo. Dopiero po wiozeniu
wszystkich $rub do ich odpowiednich gwintéw, nalezy je dokrecic.

Kapturek gazowy

Przed instalacjg usun ostone ochronna (jesli jest obecna) z bolca wyzwalacza
sprezyny gazowej. Mozna jg tatwo usungé dwoma palcami.
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